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АТТЕСТАТ № RU.RU.750Д12 
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ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа) № ТП/25-00475 от 10.02.2025 года  

Место 

проведения 

испытаний: 

Испытательная лаборатория «ТестПРО» 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мастодек» 

Адрес: Россия, 462781, Оренбургская область, Ясненский городской округ, г. 

Ясный, ул. Ленина, д.7, офис 307. ОГРН: 1205600013850, телефон: +7 (35368) 

2-12-20, адрес электронной почты: mastodek@yandex.ru. 

Наименование продукции: Изделие профильно-погонажное из минерально-полимерного композита 

(МПК), т.м. "Мастодек". 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мастодек». Адрес 

производства: Россия, 462781, Оренбургская область, город Ясный, район 

Промбаза, Корпус обогащения, отметка +20,4. ОГРН: 1205600013850, телефон: 

+7 (35368) 2-12-20, адрес электронной почты: mastodek@yandex.ru. 

Технический регламент: - 

Испытано согласно 

требованиям: 

ТУ 23.99.19– 001 – 46684802 – 2021 "Изделия профильно-погонажные из 

минерально-полимерного композита (МПК), торговой марки «Мастодек». 

Технические условия". 
Дата получения образца: 22.01.2025 
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Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

Условия проведения испытаний 

Температура воздуха, °С 22,7 – 23,3 

Относительная влажность воздуха, % 44,3 – 45,8 

Атмосферное давление, кПа 98,7 – 98,9 

 

Результаты испытаний 
№ Наименование требований ТУ Методика Фактическое  

значение 

Результат 

1.2 Основные параметры и характеристики 

1.2.1 Классификация и описание 

1.2.1.1 Изделия выпускаются следующих видов:  

- доска террасная (ДТ); 

- панель фасадная (ПФ); 

- доска заборная (ДЗ); 

- доска заборная премиум (ДЗП); 

- штакетник (Ш); 

- уголок декоративный (УД); 

- лага (Л); 

- направляющая (Н); 

- столб для забора (СЗ) 

- труба техническая (ТТ) 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Пример обозначения: ДТ 

МПК/ПЭ Шоколадный 

Глянец ТУ 23.99.19-001-

46684802-2021 

С 

1.2.1.2 Описание. 

Изделия представляют собой мерные отрезки, 

стыкуемые между собой с помощью специальных 

конструктивных элементов. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

Изделия производятся способом экструзии на 

основе минеральной муки и полимерных 

материалов. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.1.3 Конструктивное решение, форма и внешний вид 

изделий должны соответствовать технической 

документации (рабочим чертежам). 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.2 Требования к характеристикам 

1.2.2.1 Изделия, по их видам, изготавливаются различных 

типоразмеров, определяемых технической 

документацией. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.2.2 Физико-механические характеристики МПК 

приведены в таблице 1. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.3 Общие требования 

1.2.3.1 Прочность конструкции изделий, а также 

пригодность к эксплуатации в заданных условиях 

должна обеспечиваться технологией изготовления 

и примененными материалами. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.3.2 Изделия могут изготавливаться с различной 

формой поперечного сечения (включая 

декоративную по наружной поверхности). 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

Типовые сечения представлены в приложении А ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.3.3 Номинальные размеры поперечного сечения 

изделий должны соответствовать указанным в 

приложении А 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.3.4 Длины изделий устанавливают по спецификации 

по согласованию изготовителя с потребителем с 

прирезкой по длине под углом 90 ℃. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

При отсутствии спецификации детали 

изготавливаются следующих длин, мм: 

изделия длиной 1000 и более (до 6000) (размеры 

рекомендуемые). 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 



Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

1.2.3.5 Предельные отклонения от номинальных размеров 

изделий не должно быть более, мм: 

- по длине - ±5,0; 

- по ширине - ±2,0; 

- по толщине - ±1,0; 

- по остальным размерам сечений - ±1,0. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.3.6 Отклонение от прямолинейности любой кромки 

изделий по длине на 1 м длины не должно быть 

более: 

- для изделий шириной более 70 мм - 3 мм; 

- для изделий шириной менее 70 мм - 6 мм. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.3.7 Показатели пожароопасности изделий должны 

соответствовать следующим значениям: 

- группа горючести Г2 по ГОСТ 30244; 

- группа воспламеняемости B2 по ГОСТ 30402; 

- токсичность продуктов горения Т2 по ГОСТ 

12.1.044; 

- дымообразующая способность Д2 по ГОСТ 

12.1.044. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.3.8 Санитарно-гигиенические характеристики изделий 

должны находиться в пределах норм, 

установленных действующей нормативной 

документацией. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.3.9 Изделия должны сохранять свои характеристики и 

быть пригодными для применения в условиях 

умеренно холодного климата категории 

размещения 1.1 по ГОСТ 15150. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.3.10 Изделия предназначены для эксплуатации в 

неагрессивных средах и слабоагрессивных средах 

(кислотное, щелочное и соляное воздействия). 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.3.11 Изделия используются в II–V снеговых районах, в 

I-IV ветровых районах 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.4 Требования к внешнему виду 

1.2.4.1 Внешний вид изделий должен соответствовать 

утвержденным образцам-эталонам. Если это не 

влияет на функциональные свойства изделий, 

допускаются следующие дефекты: волнистые 

полосы, риски, вмятины в пределах отклонений от 

номинальных размеров, шероховатость 

поверхности, включения (гели) размером до 1 мм, 

не выходящие на поверхность изделия. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

Стандартные цветовые решения и обработка 

изделий приведены в приложении Б. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.4.2 Форма, цвет, размеры, текстура и фактура изделий 

должны определяться назначением и 

регламентироваться художественно-эстетическими 

требованиями, обеспечивающими их 

привлекательность 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

Цвет и рисунок лицевой поверхности изделий 

должны соответствовать образцам-эталонам 

внешнего вида. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

Текстура изделий может быть гладкой, так и 

рельефной. 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

Фактура изделий может быть как очень грубой, так 

и однородной 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.4.3 Изделия могут изготавливаться естественного 

цвета (без использования полимерных красителей) 

и фактуры древесно-полимерного материала того 

или иного состава, или окрашенными в массе, с 

помощью полимерных красителей или нанесением 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 
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иных отделочных покрытий 

1.2.4.4 На нелицевых поверхностях изделий допускаются 

незначительные дефекты экструзии и окраски: 

полосы, риски, неокрашенные участки 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.4.5 Монтажная поверхность профильных изделий 

должна быть плоской, без деформаций, 

волнистости, надрывов, зазубрин 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.5 Иные параметры, определяющие качество изделий 

в соответствии с их назначением устанавливаются 

в технической документации, согласованной и 

утвержденной в установленном порядке 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.2.6 Изготовление изделий должно осуществляться 

средствами, обеспечивающими качественное 

проведение работ; контроль и испытания 

производятся в соответствии с технологической 

документацией и настоящими ТУ 

ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.3 Требования к сырью  ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

 НП 

1.4 Комплектность поставки ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.5 Маркировка ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

1.6 Упаковка ТУ 23.99.19-

001-46684802-

2021 

Выполняется С 

 
Таблица  1 - Физико-механические характеристики МПК 

Наименование показателя Значение Норма  Метод 

контроля 

Результат 

1) Плотность, кг/м³ 1400-1700 ≥1000 ГОСТ 15139 С 

2) Прочность на изгиб, кгс/см² 35  ≥ 25 ГОСТ 9550 С 

3) Водопоглощение, %, не более 0,5 6 ГОСТ 9590 С 

4) Разбухание, %, не более 0,5 6 ГОСТ 9590 С 

 
*С- соответствует нормативным требованиям 

**НП – не применяется 
 

 

 

 

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Испытанный образец соответствует ТУ 23.99.19-001-46684802-2021 

 
 

Руководитель ОИП С. Р. Ейников 

 

 

 

Тех. специалист   А.Е. Зайнуллин 


